Hoja de datos de seguridad
seg(in NORMA MEXICANA NOM-018-STPS-2015

MEXL“B MEXLUB TITANIUM SAE 20W-50 API SL
b4

Emisién: 08/04/2019 Revision: 07/03/2024 Version: 6 (sustituye a 5)

SECCION 1: IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA QUIMICA PELIGROSA O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR O FABRICANTE

1.1 Nombre de la sustancia quimica peligrosa o mezcla: MEXLUB TITANIUM SAE 20W-50 API SL
Otros medios de identificacion:

70465
70467
70560
71065

1.2 Uso recomendado de la sustancia quimica peligrosa o mezcla, y restricciones de uso:
Usos recomendados: Lubricante
Usos no recomendados: Todo aquel uso no especificado en esta seccion ni en la seccion 7.3
1.3 Datos del proveedor o fabricante:

BARDAHL DE MEXICO, S. DER.L. DE C.V.

Calle Eje 1 Norte No.16, Mz.1, Col. Parque Industrial Toluca 2000
50233 Toluca, Edo. de México - México

Tfno.: +52 722 276 4700

1.4 Numero de teléfono en caso de emergencia: (24 horas) CHEMTREC: 800 681 9531 / +52 55 8526 4930

7 7

SECCION 2: IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

La clasificacion del producto ha sido realizada de acuerdo con la informacidn contenida en la FDS de los proveedores y con la
informacion complementaria de los ensayos realizados por dichos proveedores

2.1 Clasificacion de la sustancia quimica peligrosa o mezcla:
NOM-018-STPS-2015:
De acuerdo a la NORMA MEXICANA NOM-018-STPS-2015, el producto no es clasificado como peligroso
2.2 Elementos de la seifializacion, incluidas los consejos de prudencia y pictogramas de precaucion:
NOM-018-STPS-2015:
Ninguno
Otros elementos del etiquetado:

NOM-116-SCFI-2018, Industria automotriz-Aceites lubricantes para motores a gasolina y diésel-Especificaciones, métodos de
prueba e informacion comercial: "No contamine, No tire el aceite"
2.3 Otros peligros que no contribuyen en la clasificacion:

ND/NA

SECCION 3: COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

3.1 Sustancia:

No aplicable

3.2 Mezclas:
Descripcion quimica: Aceite/s
Componentes:

Ninguna de las sustancias que constituyen la mezcla se encuentra por encima de los valores umbrales recogidos en la NORMA
MEXICANA NMX-R-019-SCFI-2011.

SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripcion de los primeros auxilios:

Acldase al médico en caso de malestar con esta Hoja de Datos de Seguridad.
Por inhalacion:

En caso de sintomas, trasladar al afectado al aire libre.

Por contacto con la piel:
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SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS (contintia)

En caso de contacto se recomienda limpiar la zona afectada con agua por arrastre y con jabon neutro. En caso de alteraciones
en la piel (escozor, rojez, sarpullidos, ampollas...), acudir a consulta médica con esta Ficha de Datos de Seguridad.

Por contacto con los ojos:
Enjuagar con agua hasta la eliminacion del producto. En caso de molestias, acudir al médico con la HDS de este producto.
Por ingestion/aspiracion:
En caso de ingestion de grandes cantidades, se recomienda solicitar asistencia médica.
4.2 Sintomas y efectos mas importantes, agudos y cronicos:
Los efectos agudos y retardados son los indicados en las secciones 2 y 11.
4.3 Indicacion de la necesidad de recibir atencion médica inmediata y, en su caso, tratamiento especial:
ND/NA

SECCION 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Maedios de extincion apropiados:

Medios de extincion apropiados:
Emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC), alternativamente utilizar espuma fisica o extintores de
diéxido de carbono (CO2).
Medios de extincion no apropiados:
NO SE RECOMIENDA emplear agua a chorro como agente de extincion.

5.2 Peligros especificos de las sustancias quimicas peligrosas o mezclas:
Debido a sus caracteristicas de inflamabilidad, el producto no presenta riesgo de incendio bajo condiciones normales de
almacenamiento, manipulacion y uso.

5.3 Maedidas especiales que deberan seguir los grupos de combate contra incendio:
En funcidn de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de respiracion
auténomo. Disponer de un minimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuacion (mantas ignifugas, botiquin
portatil,...).
Disposiciones adicionales:
Actuar conforme la NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevencion y proteccion contra incendios en los centros de
trabajo. Suprimir cualquier fuente de ignicidn. En caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de almacenamiento de

productos susceptibles a inflamacion, explosion o BLEVE como consecuencia de elevadas temperaturas. Evitar el vertido de los
productos empleados en la extincidn del incendio al medio acuatico.

SECCION 6: MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL O FUGA ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipos de proteccion y procedimientos de emergencia:
Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:
Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo para las personas que desempefien esta funcion.
Para el personal de emergencia:
Llevar puesto equipo de proteccion. Mantener alejadas las personas sin proteccion. Ver seccion 8.
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

Producto no clasificado como peligroso para el medioambiente. Mantener el producto alejado de los desagiies y de las aguas
superficiales y subterraneas.

6.3 Métodos y materiales para la contencidn y limpieza de derrames o fugas:
Se recomienda:

Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No absorber en serrin u otros
absorbentes combustibles. Para cualquier consideracion relativa a la eliminacién consultar la seccion 13.

6.4 Referencias a otras secciones:
Ver secciones 8 y 13.
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SECCION 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1

7.2

7.3

Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro:
A.- Precauciones generales

Cumpla con la legislacion de la Secretaria del Trabajo y Prevision Social relativa a la prevencion de riesgos laborales en cuanto
a manipulacion manual de cargas. Mantener orden, limpieza y eliminar por métodos seguros (seccion 6).
B.- Recomendaciones técnicas para la prevencion de incendios y explosiones.

Se recomienda trasvasar a velocidades lentas para evitar la generacion de cargas electroestaticas que pudieran afectar a
productos inflamables. Consultar la seccién 10 sobre condiciones y materias que deben evitarse.

C.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergondmicos y toxicoldgicos.

Para control de exposicion consultar la seccién 8. Prohibido comer, beber o fumar en las zonas de trabajo, lavarse las manos
después de usar los productos, quitarse la ropa y el equipo protector contaminados antes de entrar en los comedores.

D.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales
No es necesario tomar medidas especiales para prevenir riesgos medioambientales. Para mas informacion ver seccion 6.2
Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad:
A.- Medidas técnicas de almacenamiento
Temperatura minima: 0°C
Temperatura maxima: 40 oC
B.- Condiciones generales de almacenamiento.

Evitar fuentes de calor, radiacion, electricidad estatica y el contacto con alimentos. Para informacién adicional ver seccién
10.5
Usos especificos finales:
Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna recomendacion especial en cuanto a los usos de este
producto.

8.1

8.2

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

Parametros de control:
Sustancias cuyos valores limite de exposicion profesional han de controlarse en el ambiente de trabajo:

Aceites, nieblas: VLA-PPT = 5 mg/m3
Controles técnicos apropiados:
A.- Medidas de proteccion individual, como equipo de proteccion personal, EPP

Como medida de prevencion se recomienda la utilizacion de equipos de proteccion individual basicos. Para mas informacion
sobre los equipos de proteccion individual (almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de proteccion,...) consultar el
folleto informativo facilitado por el fabricante del EPP y la horma NOM-017-STPS. Las indicaciones contenidas en este punto
se refieren al producto puro. Las medidas de proteccién para el producto diluido podran variar en funcién de su grado de
dilucién, uso, método de aplicacion, etc. Para determinar la obligacion de instalacion de duchas de emergencia y/o lavaojos en
los almacenes se tendra en cuenta la normativa referente al almacenamiento de productos quimicos aplicable en cada caso.
Para mas informacion ver secciones 7.1y 7.2.

Toda la informacién aqui incluida es una recomendacién siendo necesario su concrecién en la evaluacion con el Diagnostico
de Seguridad y Salud en el Trabajo (medidas estandarizadas por la Secretaria de Trabajo y Prevision Social) al desconocer las
medidas de prevencion adicionales que la empresa pudiese disponer.

B.- Proteccion respiratoria.
Sera necesario la utilizacion de equipos de proteccidn en el caso de formacion de nieblas o en el caso de superar los limites de
exposicion profesional si existiesen (Ver seccién 8.1).

C.- Proteccion especifica de las manos.

Simbolo Observaciones

Reemplazar los guantes ante cualquier indicio de deterioro. Para periodos de
exposicion prolongados al producto para usuarios profesionales/industriales se
hace recomendable la utilizacion de guantes de proteccién quimica de acuerdo a la

Proteccién obligatoria norma NMX-S-039-SCFI.
de las manos
Dado que el producto es una mezcla de diferentes materiales, la resistencia del material de los guantes no se puede calcular

de antemano con total fiabilidad y por lo tanto tiene que ser controlados antes de su aplicacion.

Guantes de proteccién contra riesgos menores

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -

Emision: 08/04/2019 Revision: 07/03/2024 Version: 6 (sustituye a 5) Pagina 3/10



Hoja de datos de seguridad
seg(in NORMA MEXICANA NOM-018-STPS-2015

MEXL“B MEXLUB TITANIUM SAE 20W-50 API SL
b4

Emisién: 08/04/2019 Revision: 07/03/2024 Version: 6 (sustituye a 5)

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL (contintia)

D.- Proteccion ocular y facial

Simbolo Observaciones

Gafas panoramicas contra salpicaduras y/o Limpiar a diario y desinfectar periddicamente de acuerdo a las instrucciones del

proyecciones fabricante. Se recomienda su uso en caso de riesgo de salpicaduras.
Proteccion obligatoria
de la cara
E.- Proteccion corporal
Simbolo EPP Observaciones

Reemplazar ante cualquier indicio de deterioro. Para periodos de exposicion
Ropa de trabajo prolongados al producto para usuarios profesionales/industriales se hace
recomendable ropa de trabajo para proteccion quimica.

Calzado de trabajo antideslizamiento Reemplazar ante cualquier indicio de deterioro.

F.- Medidas complementarias de emergencia
No es preciso tomar medidas complementarias de emergencia.

Controles de la exposicion del medio ambiente:
Se recomienda evitar el vertido tanto del producto como de su envase al medio ambiente. Para informacion adicional ver seccion

7.1.D
NOM-121-SEMARNAT-1997:
Compuestos organicos volatiles: 0.81 % peso
Concentracion C.0.V. a 20 °C: ND/NA
NOM-123-SEMARNAT-1998:
Compuestos organicos volatiles: 0.81 % peso
Concentracion C.0.V. a 20 °C: ND/NA

SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

9.1 Informacion de propiedades fisicas y quimicas basicas:
Para completar la informacion ver la ficha técnica/hoja de especificaciones del producto.
Aspecto fisico:

Estado fisico a 20 °C: Liquido
Aspecto: Caracteristico
Color: [ "] Ambar
Olor: Caracteristico
Umbral del olor: ND/NA *
Volatilidad:

Punto de ebullicion a presion atmosférica: ND/NA *
Presion de vapor a 20 °C: ND/NA *
Presion de vapor a 50 °C: ND/NA *
Tasa de evaporacion a 20 °C: ND/NA *
Caracterizacion del producto:

Densidad a 20 °C: ND/NA *
Densidad relativa a 20 °C: 0.89

*ND/NA debido a la naturaleza del producto, no aportando informacion caracteristica de su peligrosidad.
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SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS (continta)

9.2

Viscosidad dinamica a 20 °C: ND/NA *
Viscosidad cinematica a 20 °C: ND/NA *
Viscosidad cinematica a 40 °C: 165 mmz2/s
Viscosidad cinematica a 100 °C: 18.5 mm2/s
Concentracion: ND/NA *
Potencial de hidrégeno, pH: ND/NA *
Densidad de vapor a 20 °C: ND/NA *
Coeficiente de reparto n-octanol/agua a 20 °C: ND/NA *
Solubilidad en agua a 20 °C: ND/NA *
Propiedad de solubilidad: Insoluble
Temperatura de descomposicion: ND/NA *
Punto de fusion/punto de congelacion: ND/NA *
Inflamabilidad:

Punto de inflamacién: 235 0C
Inflamabilidad (sdlido, gas): ND/NA *
Temperatura de ignicion espontanea: ND/NA *
Limite de inflamabilidad inferior: ND/NA *
Limite de inflamabilidad superior: ND/NA *

Caracteristicas de las particulas:

Didmetro medio equivalente: No aplicable
Informacion adicional:

Informacion relativa a las clases de peligro fisico:

Propiedades explosivas: ND/NA *
Propiedades comburentes: ND/NA *
Corrosivos para los metales: ND/NA *
Calor de combustion: ND/NA *
Aerosoles-porcentaje total (en masa) de componentes ND/NA *
inflamables:

Otras caracteristicas de seguridad:

Tension superficial a 20 °C: ND/NA *
indice de refraccién: ND/NA *

*ND/NA debido a la naturaleza del producto, no aportando informacion caracteristica de su peligrosidad.

10.1

10.2

10.3

104

10.5

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad:

No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de productos quimicos. Ver
seccion 7 de la HDS para mayor informacion.
Estabilidad quimica:

Estable quimicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulacion y uso.

Posibilidad de reacciones peligrosas:

Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una presion o temperaturas excesivas.
Condiciones que deberan evitarse:

Aplicables para manipulacion y almacenamiento a temperatura ambiente:

Choque y friccion Contacto con el aire Calentamiento Luz Solar Humedad

No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable

Materiales incompatibles:

Emision:
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SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD (continda)

Acidos Materias comburentes Materias combustibles

Evitar acidos fuertes No aplicable No aplicable No aplicable Evitar alcalis o bases fuertes

10.6 Productos de descomposicion peligrosos:

Ver secciones 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer los productos de descomposicion especificamente. En dependencia de las
condiciones de descomposicién, como consecuencia de la misma pueden liberarse mezclas complejas de sustancias quimicas:
diéxido de carbono (CO2), mondxido de carbono y otros compuestos organicos.

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA

11.1 Efectos inmediatos y retardados, asi como efectos cronicos producidos por una exposicion a corto o largo plazo:

DL50 oral > 5000 mg/kg (rata).

La clasificacion del producto ha sido realizada de acuerdo con la informacion contenida en la FDS de los proveedores y con la
informacién complementaria de los ensayos realizados por dichos proveedores
Efectos peligrosos para la salud:

En caso de exposicion repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas por los limites de exposicion
profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en funcién de la via de exposicion:
A- Ingestion (efecto agudo):

- Toxicidad aguda: El producto ha sido evaluado con los datos disponibles y no satisface los criterios de clasificacion. Para
mas informacion ver seccion 3.

- Corrosividad/Irritabilidad: El producto ha sido evaluado con los datos disponibles y no satisface los criterios de clasificacion.
Para mas informacion ver seccion 3.

B- Inhalacion (efecto agudo):

- Toxicidad aguda: El producto ha sido evaluado con los datos disponibles y no satisface los criterios de clasificacion. Para
mas informacién ver seccién 3.

- Corrosividad/Irritabilidad: El producto ha sido evaluado con los datos disponibles y no satisface los criterios de clasificacion.
Para mas informacion ver seccién 3.

C- Contacto con la piel y los ojos (efecto agudo):

- Contacto con la piel: El producto ha sido evaluado con los datos disponibles y no satisface los criterios de clasificacién. Para
mas informacion ver seccion 3.

- Contacto con los ojos: El producto ha sido evaluado con los datos disponibles y no satisface los criterios de clasificacién.
Para mas informacion ver seccion 3.

D- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproduccion):

- Carcinogenicidad: El producto ha sido evaluado con los datos disponibles y no satisface los criterios de clasificacion. Para
mas informacion ver seccion 3.

IARC: Destilados (petroleo), fraccidn parafinica pesada desparafinada con disolvente, < 3% DMSO (3); Destilados
(petrdleo), fraccion parafinica ligera desparafinada con disolvente , < 3 % IP 346 (3); 2,6-di-terc-butil-p-cresol (3); Destilados
(petroleo), fraccidn parafinica pesada desparafinada con disolvente, < 3 % DMSO ( > 7 ¢St 40°C, < 20.5 cSt 40°C) (3);
Destilados (petrdleo), fraccion parafinica pesada con disolvente , < 3 % IP 346 (3)

- Mutagenicidad: El producto ha sido evaluado con los datos disponibles y no satisface los criterios de clasificacion. Para mas
informacion ver seccion 3.
- Toxicidad para la reproduccion: El producto ha sido evaluado con los datos disponibles y no satisface los criterios de
clasificacién. Para mas informacion ver seccion 3.

E- Efectos de sensibilizacion:

- Respiratoria: El producto ha sido evaluado con los datos disponibles y no satisface los criterios de clasificacion. Para mas
informacion ver seccién 3.

- Cuténea: El producto ha sido evaluado con los datos disponibles y no satisface los criterios de clasificacion. Para mas
informacion ver seccién 3.

F- Toxicidad sistémica especifica del érgano blanco-Exposicidn Unica:

El producto ha sido evaluado con los datos disponibles y no satisface los criterios de clasificacion. Para mas informacion ver
seccion 3.

G- Toxicidad sistémica especifica del 6rgano blanco-Exposiciones repetidas:
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SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA (continta)

- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT)-exposicion repetida: El producto ha sido evaluado con los datos
disponibles y no satisface los criterios de clasificacion. Para mas informacion ver seccion 3.

- Piel: El producto ha sido evaluado con los datos disponibles y no satisface los criterios de clasificacion. Para mas
informacion ver seccion 3.

H- Peligro por aspiracion:

El producto ha sido evaluado con los datos disponibles y no satisface los criterios de clasificacion. Para mas informacion ver
seccion 3.

Informacion adicional:

ND/NA

Informacion toxicologica especifica de las sustancias:
NA/ND

SECCION 12: INFORMACION ECOTOXICOLOGICA

No se disponen de datos experimentales de la mezcla en si misma relativos a las propiedades ecotoxicoldgicas.

El producto ha sido evaluado con los datos disponibles y no satisface los criterios de clasificacion. Para mas informacion ver seccion 3.

La clasificacion del producto ha sido realizada de acuerdo con la informacidn contenida en la FDS de los proveedores y con la
informacién complementaria de los ensayos realizados por dichos proveedores

12.1 Toxicidad:
NA/ND

12.2 Persistencia y degradabilidad:
No disponible

12.3 Potencial de bioacumulacion:
NA/ND

12.4 Movilidad en el suelo:
NA/ND

12.5 Resultados de la valoracion PBT y mPmB:
No aplicable

12.6 Otros efectos adversos:
No descritos

SECCION 13: INFORMACION RELATIVA A LA ELIMINACION DE LOS PRODUCTOS

13.1 Métodos de eliminacion:

Gestion del residuo (eliminacion y valorizacion):

Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de eliminacién, reciclado o recuperacion. En el caso de que el envase
haya estado en contacto directo con el producto se gestionara del mismo modo que el propio producto, en caso contrario se
gestionara como residuo no peligroso. Evitar la descarga de aguas residuales a cursos de agua. Ver epigrafe 6.2. y seccion 8.
Disposiciones legislativas relacionadas con la gestion de residuos:

Legislacion relacionada con la gestion de residuos:

Ley General del Equilibrio Ecoldgico y la Proteccion al Ambiente.
Ley General para la Prevencion y Gestion Integral de los Residuos

SECCION 14: INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Transporte terrestre de mercancias peligrosas:
En aplicacion a la norma NOM-002-SCT/2011:
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SECCION 14: INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE (continda)

14.1
14.2

14.3

14.4

14.5
14.6

14.7

14.1
14.2

14.3

144

145
14.6

14.7

Namero ONU:
Designacion oficial de

ND/NA
ND/NA

transporte de las Naciones

Unidas:

Clase(s) de peligros en el
transporte:

Etiquetas:

Grupo de
embalaje/envasado si se
aplica:

Riesgos ambientales:

ND/NA

ND/NA
ND/NA

No

Precauciones especiales para el usuario

Propiedades fisico-quimicas:

Transporte a granel con
arreglo al anexo II de

Ver seccion 9
ND/NA

MARPOL 73/78 y al Codigo

CIQ (IBC por sus siglas en

inglés):

Nuamero ONU:
Designacion oficial de

Transporte maritimo de mercancias peligrosas:
En aplicacion al IMDG 41-22:

ND/NA
ND/NA

transporte de las Naciones

Unidas:

Clase(s) de peligros en el
transporte:

Etiquetas:

Grupo de
embalaje/envasado si se
aplica:

Contaminante marino:

ND/NA

ND/NA
ND/NA

No

Precauciones especiales para el usuario

Disposiciones especiales:
Codigos FEm:

Propiedades fisico-quimicas:
Cantidades limitadas:
Grupo de segregacion:
Transporte a granel con
arreglo al anexo II de

ND/NA

Ver seccion 9
ND/NA
ND/NA
ND/NA

MARPOL 73/78 y al Codigo
CIQ (IBC por sus siglas en

inglés):

Transporte aéreo de mercancias peligrosas:
En aplicacion al IATA/OACI 2024:

Emision: 08/04/2019

Revision: 07/03/2024
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Emisién: 08/04/2019 Revision: 07/03/2024 Version: 6 (sustituye a 5)
SECCION 14: INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE (continda)
14.1 Nuamero ONU: ND/NA
14.2 Designacion oficial de ND/NA
transporte de las Naciones
Unidas:
14.3 Clase(s) de peligros en el ND/NA
transporte:
Etiquetas: ND/NA
14.4 Grupo de ND/NA
embalaje/envasado si se
aplica:
14.5 Riesgos ambientales: No
14.6 Precauciones especiales para el usuario
Propiedades fisico-quimicas: Ver seccion 9
14.7 Transporte a granel con ND/NA

arreglo al anexo II de
MARPOL 73/78 y al Codigo
CIQ (IBC por sus siglas en
inglés):

SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA

15.1 Disposiciones especificas sobre seguridad, salud y medio ambiente para las sustancias quimicas peligrosas o
mezcla de que se trate:
- Inventario Nacional de Sustancias Quimicas: ND/NA
- Sustancias incluidas en el Convenio de Estocolmo: ND/NA
- Sustancias incluidas en el Convenio de Rotterdam: ND/NA
- Sustancias incluidas en el Protocolo de Montreal: ND/NA
- Sustancias susceptibles de uso dual (ACUERDO CSG CCC 4/15.04.2021): ND/NA
Disposiciones particulares en materia de proteccion de las personas o el medio ambiente:

Se recomienda emplear la informacién recopilada en esta hoja de datos de seguridad como datos de entrada en una evaluacion
de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de prevencion de riesgos para el
manejo, utilizacion, almacenamiento y eliminacion de este producto.

Otras legislaciones:

NOM-030-SCFI-2006:Informacion comercial-Declaracidon de cantidad en la etiqueta-Especificaciones.

NOM-050-SCFI-2004: Informacién comercial-Etiquetado General de Productos-Especificaciones.

NOM-002-SCT/2011: Listado de las substancias y materiales peligrosos mas usualmente transportados.

NOM-003-SCT-2008: Caracteristicas de las etiquetas de envases y embalajes, destinadas al transporte de substancias, materiales
y residuos peligrosos.

NOM-004-SCT-2008: Sistemas de identificacion de unidades destinadas al transporte de substancias, materiales y residuos
peligrosos.

NOM-005-SCT-2008: Informacion de emergencia para el transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos.
NOM-009-SCT2-2003: Especificaciones Especiales y de Compatibilidad para el Almacenamiento y Transporte de Substancias,
Materiales y Residuos Peligrosos de la Clase 1 Explosivos.

NOM-027-SCT2-2009: Especificaciones especiales y adicionales para los envases, embalajes, recipientes intermedios a granel,
cisternas portatiles y transporte de las substancias, materiales y residuos peligrosos de la division 5.2 perdxidos organicos.
NOM-028-SCT2-2010: Disposiciones especiales y generales para el transporte de las substancias, materiales y residuos peligrosos
de la clase 3 liquidos inflamables.

NOM-011-1-SCT-2-2022: Especificaciones para el transporte de determinadas clases de mercancias peligrosas (substancias o
materiales peligrosos) embaladas/envasadas en cantidades exceptuadas-Especificaciones para el transporte de productos para el
consumidor final, inclusive.

NOM-010-STPS-2014: Agentes quimicos contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento, evaluacién y control
NOM-026-STPS-2008: Colores y sefiales de seguridad e higiene, e identificacion de riesgos por fluidos conducidos en tuberias.
NMX-AA-028-SCFI-2001: Andlisis de agua-determinacion de la demanda bioquimica de oxigeno en aguas naturales, residuales
(DBO5) y residuales tratadas-método de prueba.

NMX-AA-030-SCFI-2001: Andlisis de agua-determinacion de la demanda quimica de oxigeno en aguas naturales, residuales y
residuales tratadas-método de prueba.

Ley General del Equilibrio Ecoldgico y la Proteccidon al Ambiente.

Ley General para la Prevencion y Gestion Integral de los Residuos.

NORMA Oficial Mexicana NOM-116-SCFI-2018, Industria automotriz-Aceites lubricantes para motores a gasolina y diésel-
Especificaciones, métodos de prueba e informacion comercial (cancela a la NOM-116-SCFI-1997).

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -
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SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA (contintia)

SECCION 16: OTRA INFORMACION INCLUIDAS LAS RELATIVAS A LA PREPARACION Y ACTUALIZACION DE LAS

HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD

Legislacion aplicable a las hojas de datos de seguridad:

Esta hoja de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al punto 9. Hojas de datos de seguridad, HDS de la NORMA
MEXICANA NOM-018-STPS-2015

Textos de las frases legislativas contempladas en la seccion 3:

Las frases indicadas no se refieren al producto en si, son solo a titulo informativo y hacen referencia a los componentes
individuales que aparecen en la seccién 3

NOM-018-STPS-2015:

ND/NA

Consejos relativos a la formacion:

Es precisa capacitacion a los trabajadores sobre los posibles riesgos en el area de trabajo al personal que va a manipular este
producto, con la finalidad de facilitar la comprension e interpretacion de esta hoja de datos de seguridad, asi como del etiquetado
del producto, de conformidad al Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo

Principales fuentes bibliograficas:

Normas oficiales Mexicanas

Abreviaturas y acrénimos:

IMDG: Cddigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas

IATA: Asociacion Internacional de Transporte Aéreo

OACI: Organizacion de Aviacién Civil Internacional

DQO: Demanda Quimica de Oxigeno

DBO5: Demanda Bioldgica de Oxigeno a los 5 dias

BCF: Factor de Bioconcentracion

DL50: Dosis Letal 50

CL50: Concentracion Letal 50

EC50: Concentracion Efectiva 50

Log POW: Logaritmo Coeficiente particion octanol-agua

Koc: Coeficiente de Particion del carbono organico

VLE-PPT: Valor limite de exposicion Promedio Ponderada en el Tiempo

VLE-CT: Valor limite de exposicion de Corto Tiempo

HDS: Hoja de datos de seguridad

ND/NA: No disponible/No aplicable

IARC: Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cancer

La informacién se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizara Unicamente como orientacion, la cual estd basada en el conocimiento actual de la sustancia quimica o mezcla y es
aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

La informacién contenida en esta Hoja de datos de seguridad esta fundamentada en fuentes, conocimientos técnicos y legislacion vigente mexicana, no pudiendo garantizar la exactitud de la
misma. Esta informacion no es posible considerarla como una garantia de las propiedades del producto, se trata simplemente de una descripcién en cuanto a los requerimientos en materia de
seguridad. La metodologia y condiciones de trabajo de los usuarios de este producto se encuentran fuera de nuestro conocimiento y control, siendo siempre responsabilidad Gltima del usuario
tomar las medidas necesarias para adecuarse a las exigencias legislativas en cuanto a manipulacion, almacenamiento, uso y eliminacion de productos quimicos. La informacién de esta hoja de
seguridad Unicamente se refiere a este producto, el cual no debe emplearse con fines distintos a los que se especifican.

- FIN DE LA HOJA DE SEGURIDAD -
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